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FICHE RECOMMANDATIONS LTV1000

Conditions de stockage - respirateur LTV1000

Spécification Tolérance
Stockage

Température -20 à +60 degrés C° n/a
Humidité 10% à 95% relative, sans condensation n/a
Utilisation
Température +5 à +40 degrés C° n/a
Humidité 15% à 95% relative, sans condensation n/a
Orientation
Le respirateur fonctionne conformément aux spécifications quelle que soit son orientation.
Chocs et vibrations
Le respirateur est conçu pour résister aux chocs et aux vibrations suivant les normes ci-dessous:
IEC 68-2-27 Chocs
IEC 68-2-6 Vibrations
IEC 68-2-34 Vibrations
MIL-STD-810E Chocs et vibrations du transport au sol et par hélicoptère
Déversements accidentels
Le respirateur résiste aux déversements accidentels de liquides suivant les normes IEC 601-1
Clause 44.3.
Température superficielle externe
Surfaces externes < 50C, température ambiante de 35C n/a

Recommandation concernant la batterie interne - respirateur LTV1000

Pendant le stockage, tous les deux mois
Effectuez un contrôle du respirateur
Après le test du débranchement de l’adaptateur AC, laissez le respirateur fonctionner
pendant au moins dix minutes sur la batterie interne et effectuez une recharge.
Rechargez la batterie interne en branchant le respirateur sur une alimentation AC pendant
24 heures.
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Contrôle du respirateur

1) Exécutez les tests de Contrôle du Respirateur.
1

2) Branchez l'adaptateur AC sur une source de courant AC adéquate. Branchez le circuit patient sur le
respirateur et sur un poumon de test d'une conformité de 10 ml/cmH2O et d'une résistance de 5 cm/L/sec.
Ne branchez pas l'alimentation en oxygène. Mettez le respirateur en marche et procédez aux tests suivants:

A) Effectuez les réglages suivants et faites
fonctionner l'appareil au moins deux minutes:

Mode: Volume, Assist/Ctrl
O2 Basse Pression: Off
Fréquence respiratoire: 12
Volume Courant: 500
Temps Inspir.: 1 sec
O2%: 21
Sensibilité: 3
Limite Pression Haute: 100
Alarme Pression Basse: 5
Vol Min Bas: 1,0
PEP: Minimum

Les moniteurs sélectionnés doivent indiquer:

 Volume Courant Expiré: 375 à 525 ml

 Rapport I:E: 1:3,8 à 1:4,2

 Rythme Respiratoire Total: 12 c/min

 Vol. Minute Total: 4,5 à 6,3 L

 Pas d'alarmes

B) Réglez la commande O2% sur 22% L'alarme PRESS O2 BAS est activée.
C) Remettez O2% sur 21 et effacez l'alarme.

Réglez l'alarme Vol Min Bas sur 10 L
L'alarme VOL MIN BAS est activée.

D) Remettez l'alarme Vol Min Bas sur 1,0 et
effacez l'alarme. Réglez l'alarme Pression
Basse sur 60.

L'alarme AL P Min est activée.

E) Réglez l'alarme Basse Pression sur 5 et
effacez l'alarme. Réglez la Limite Haute
Pression sur 10 cmH2O sous la Pression
Inspiratoire de Pointe.

L'alarme AL Pmax est activée.

F) Remettez l'alarme Pression Haute sur 100 et
effacez l'alarme.

G) Amenez de 40 à 70 PSIG d'oxygène à
l'appareil et réglez la commande O2% sur 60.
Branchez un moniteur d'oxygène externe sur
le circuit patient.

 Le moniteur d'oxygène externe doit
indiquer 55 à 65% O2.

 Aucune alarme n'est activée.

H) Remettez la commande O2% sur 21.

I) Débranchez les lignes de capteur de
pression du respirateur

 L'alarme DEBRANCH CIR est activée à la
respiration suivante.

J) Rebranchez les lignes de capteurs et effacez
l'alarme

K) Modifiez les réglages comme suit:

Mode: Pression, Assist/Cntl
Contrôle Pression: 40
PEP: Max.

Les moniteurs sélectionnés doivent indiquer:

 PIP: 36 à 44 cmH2O

 PEP: 17 à 23 cmH2O

L) Débranchez l'adaptateur AC du respirateur  L'alarme PAS ALIM SEC est activée.

 Le témoin Niveau Batterie s'allume pour
indiquer le niveau de charge.

 Le respirateur continue à fonctionner sur la
batterie interne.
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Test Respirateur

NUMERO DE SERIE: _________________ REALISE PAR: _________________________

DATE: _________________

TEST

DESCRIPTION

PAGE /
ETAPE

VAL.
MESUR

DEMANDE PASS
/ ERR

Tests du respirateur

Test alarme 11-2 Une alarme audible doit retentir

Test afficheur 11-3 Vérifier que tous les afficheurs fonctionnent

Test bouton 11-4 Visualiser la correspondance

Test de fuite 11-5 “X.X PASS”, Noter la valeur

Réglages du Respirateur:

réglages:
Mode: Volume, Assist/Ctrl
Pression basses O2: Arrêt
Fréquence respiratoire: 12
Volume courant: 500
Temps Insp.: 1 sec
O2%: 21
Sensibilité: 3
Alarme haute pression: 100
Pression basse Alarme: 5
Volume minute bas : 1.0
PEP: Minimum

C-7

2 A
Valeurs monitorées:

Volume Courrant expire: 383 to 633 ml

I:E Ratio : 1:3.8 to 1:4.2

Fréquence Respiratoire Total: 12 cpm

Total Vol Minute: 4.5 to 6.3 L

Pas d’Alarmes

Procédure:

Ajuster la FiO2% sur 22%

(LTV 1000 Seulement)

C-7

2 B
Alarme de PRESSION O2 BASSE

Regler 21 et inhiber l’alarme. Regler le
Volume minute Bas sur 10 L

(LTV 1000 Seulement)

C-7

2 C Alarme VOLUME MINUTE BAS

Inhiber l’alarme de Volume minute bas
sur 1.0 et effacer alarme visuelle.

Régler la Pmaxi sur 60.

C-7

2 D Alarme PRESSION BASSE

Régler l’alarme de Pression basse sur 5
et inhiber l’alarme.

Régler la Pmaxi sur une pression
inférieur à la Pression Inspiratoire
Positive.

C-7

2 E
Alarme PRESSION HAUTE

Inhiber l’Alarme haute pression et régler
sur 100.

C-7

2 F

Connecter l’appareil sur une
ALIMENTATION o2 Haute pression et
régler la FiO2 sur 60%

(LTV 1000 seulement)

C-8

2 G

Un analyseur externe doit afficher une FiO2
entre 55 to 65% O2.

Pas d’alarme

FiO2 sur 21

(LTV 1000 Seulement)

C-8

2 H

Déconnecter le raccord Luer haut du
respirateur

C-8

2 I
Alarme DEBRANCHEMENT CIRCUIT sur le
cycle suivant

Reconnecter le raccord LUER au
respirateur

C-8

2 J
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TEST

DESCRIPTION

PAGE /
ETAPE

VAL.
MESUR

DEMANDE PASS
/ ERR

Changer les réglages suivant:
Mode: Pressure, Assist/Cntl
Pression contrôlée: 40
PEP: Max

(LTV 950 / 1000 Seulement)

C-8

2 K

Valeur monitoree:

PIP: 36 to 44 cmH2O

PEP: 17 to 23 cmH2O

Déconnecter le respirateur du secteur C-8

2 L
Alarme PAS D’ALIMENTATION SECTEUR

Niveau de la batterie s’allume et informe sur
l’autonomie.

Le respirateur continu de fonctionner sur
la batterie interne

Inhibez l’alarme sonore et visuelle par un appui sur la touche « inhibition alarme »


