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== Une nouvelle vision de I’oxygénothérapie...
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Ce concentrateur d’'oxygene révolutionnaire capable de fournir 3L/min en débit
continu ou jusqu'a 6L/min en mode pulsé a la demande, rend la liberté au r
— patient. Equipé d'une batterie interne pouvant fournir jusqu'a 5 heures
F 4 - ) | d’autonomie et acceptant différentes sources d’alimentations électriques, le t
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VVILL dul_[_)SﬁT Fonctionnant sur 12VDC ou de 100 a 240VAC, le concentrateur Eclipse
remplace agréablement toute autre source d'oxygéne. Il est capable de b
fonctionner 24H/24 et de passer du domicile au véhicule sans soucis. Il peut étre
également utilisé en extérieur grace au caddie de transport rétractable. I
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[ 3 - Economique, simple, équipé d’alarmes, le concentrateur Eclipse est fait pour les e

patients voulant une certaine autonomie et une liberté de mouvements.

En mode pulsé, I'Eclipse integre I'algorithme AutoSat ™ permettant d’assurer un
volume d’'oxygéne maximum a une fréquence respiratoire élevée qui peut
survenir lors de périodes d’efforts ou d’exercices. Par cette technique, le patient
conserve une SAO2 a un niveau optimal.

% Remplace agréablement un concentrateur
conventionnel
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<+ Peut fonctionner en continu 24h/24

s+ Faible consommation
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% Rechargeable sur secteur ou basse tension
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Avantages...

Compteur horaire accessible sur I'écran LCD
Panneau de commande lisse permettant un nettoyage
facile sans risque de dérégler le débit

Alarme en cas de restriction de débit

e  Controle et ajustement du débit d’'O2 automatique
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Spécifications techniques

Livré avec :
Caddie, bloc alimentation 100-230VAC, bloc alimentation 12VDC (avec connecteur allume-cigare), batterie Li/lon

Caractéristiques principales

- Afficheur LCD Débits O2 réglés (continu et pulsé)
- Choix du mode de débit Continu ou pulsé
- Indicateur Mode pulsé ou continu
- Débit réglable Par touches sensitive « + » ou « - »
- Indicateur niveau concentration LEDs ; verte, orange, rouge
- Niveau de charge batterie interne Barographe
- Indicateur source alimentation Secteur, 12VDC, batterie interne
- Passage en débit continu si I'inspiration n’est pas détectée en mode pulsé
Performance
Débit continu de 0.5 a 3 L/mn (réglable par 7 litre)
Débit pulsé de 1 a 6 L/mn (réglable par %% litre) Dimensions : 49HX31.21X18 P (cm)
Déclenchement pulse réglable de -0.25 cmH20 a -0.7 cmH20 Poids: 7.9kg (complet avec batterie
Concentration O : 90% * 3% interne)
Pression : 34.5 Kpa i
Niveau sonore 42 dB(A) (entre 40 et 48 dB(A) selon débit) Homologations  Class Il
Batterie Interne Li/lon Double Isolation
Utilisation 24 heures/24 Marquage CE
Prise de terre Ne nécessite pas de prise de terre

) L3 Médical
Alarmes (avec batterie 9V) 23, boucle de la Ramée
Alimentation électrique 38070 Saint Quentin Fallavier — France
Concentration O, (3 nlveaux) Tél.: +33 (0)474 825 727
Pression irréguliére Fax.: +33 (0)474 827 938

D_ébit oxygene o Email : I3medical@l3medical.com
Niveau charge de la batterie interne by 6&% Website : www.I3medical.com
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Référence  Désignation Unité de vente ¢
3589 Cable d'alimentation pour bloc AC Europe 1 g
3590 Cable d'alimentation pour bloc AC Anglais 1 b
4141 Bl_oc allm_entat|on AC Eclipse 2 avec cable 1 /
alimentation
4142 Bloc alimentation DC Eclipse 2 avec cordon 1 w e
et connecteur allume cigare
5010 Sac d_e voyage pour loger jusqu'a 4 1
batteries G
Pack Patient - Documentation compléte |.
5043 " . 1 a-
dans boitier plastique ke |
5052 Housse de protection Eclipse 1 . E
5092 Kit mobilité Eclipse (batterie, bloc 1 E
alimentation DC et caddie de roulage)
Kit accessoires de voyage (batterie, .
5098 chargeur de bureau et sac) I = i
[, PN
7082 Batterie 195 watt-heure 1 »
7086 Bloc alimentation AC Eclipse 1 avec cable 1 w
alimentation
Bloc alimentation DC Eclipse 1 avec cordon
7088 . 1
et connecteur allume cigare
7090 Caddie de roulage avec larges roues 1 .U..
7092 Qaddle Qe roulage avec poignée 1 ﬂ
télescopique
7104 Sac a accessoires 1 E
7112 Chargeur externe de bureau 1 .
7116 Kit adaptation humidificateur 1
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L3 Médical
23, boucle de la Ramée
38070 Saint Quentin Fallavier — France
H Tél.: +33 (0)474 825 727
Accessoires ECLIPSE o 433 (AvAGEY 100
Email : I3medical@I3medical.com
Website : www.l3medical.com




