
Compact et performant ... 

Le concentrateur d’oxygène Mediair™ de taille réduite 

est capable de fournir un débit jusqu’à 5 L/mn. Les dépla-

cements sont facilités par une poignée supérieure et un 

poids réduit (moins de 15 kg) 

Le débitmètre bien protégé dans son logement, 

permet de régler un débit de 0 à 5 L/min.  

 

Sur le panneau supérieur deux leds indiquent la mise sous 

tension del verte et l'alarme de niveau bas de la concen-

tration d'oxygène. Un 

écran LCD affiche si 

une maintenance et 

nécessaire et la valeur  

l’état et la concentration d’oxygène de concentrateur Me-

diair™. Un emplacement dédié à la mise en place d'un hu-

midificateur est disponi-

ble. Il donne un accès 

aisé lors des manipulations de remplissage et/ou nettoya-

ge de l'humidificateur et protège celui-ci de chocs éven-

tuels. 

La maintenance préventive est simplifiée, sur la face arriè-

re du Mediair™ un capot arrière, amovible, donne l’accès 

aux filtres entrée compresseur et filtres bactériologiques.  
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Concentrateur 

d'oxygène Mediair™ 
"Solutions Respiratoires Innovantes" "Innovative Respiratory Solutions" 

Désignation Référence 

Concentrateur d'oxygène Mediair - système de contrôle oxygène - 230V 50Hz CTA01– A01 

POINTS FORTS   

----    Taille et poidsTaille et poidsTaille et poidsTaille et poids     

----    Maintenance simplifiéeMaintenance simplifiéeMaintenance simplifiéeMaintenance simplifiée     

----    Accès aisé aux filtresAccès aisé aux filtresAccès aisé aux filtresAccès aisé aux filtres                 

----    Consommation électrique réduiteConsommation électrique réduiteConsommation électrique réduiteConsommation électrique réduite                



Spécifications 
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Concentrateur 

d'oxygène Mediair™ 
"Solutions Respiratoires Innovantes" "Innovative Respiratory Solutions" 

Panneau de commande Bouton M/A 

  Ecran LCD 

  Dels Sous tension et état 

  Sortie O2 patient 

Concentration O2 à 5 l/mn 93% (+ 3%) sur toute la plage 

Débit 0 à 5 l/mn 

Pression 45.kPa + 0.7kPa (6.5 psig + 1 psig) 

Alimentation électrique 230 V - 50Hz 

Puissance moyenne 350 Watts 

Dimensions (cm) 55(H) X 38(l) X 25(P) 

Niveau sonore < 45 dBA 

Poids 14.4 kg 

Température d'utilisation +10°C à +35°C 

Température de stockage -10°C à + 60°C 

Classe électrique II Double isolation 

Filtres Poussière 

  Entrée compresseur 

  Bactériologique de sortie 

Alarmes Alimentation électrique 

  Température élevée 

  Obstruction 

  Concentration O2 

Accessoires disponibles (extrait du catalogue complet, d'autres références ou produits sont proposés) 

Tubulure O2 Souple avec embouts souples  
Humidificateur  

0 à 8 L/min 

        

Longueur 2.10 m 4,60 m 7,60 m 15,20 m Valve FireSafe Buse FireSafe Patient Unique 

Référence 0007 0014 0025 0050 827-0002 827-0031 0480 

Carton de  50 50 25 20 10 20 1 

Sécurité Oxygène 

Lunettes O2 Extra souple Enfant Pommade Roezit 

        

Tubulure 2,10 m 2,10 m 1,20 m 2,10 m 2,10 m 2,10 m  

Référence 0177 0187 0556 0553 0101 0106 TRPR018 

Carton de  50 50 50 25 25 25 18 

Adulte 
Non invasive Biflo 

Extra souple Pédia-
trique  

Extra souple Adulte 
Adulte souple + 

protection  
Non invasive 

Pediflo 

Type 
Tournant coni-

que (sortie 

concentrateur) 

Raccord droit 6 

mm 

Raccord en Y 

6 mm 

Piège à eau 

ligne O2 

Raccord 
Tournant 5 

mm 

Raccord 
tournant cran-

té 

Raccord ventila-

tion entrée O2 

 

       

Référence TRP-705 ou 0409 TRP-703 ou 0043 TRP-750 0221 TRP-748 0590 TRP-740 

Carton de  50 50 10 1 10 25 25 

Débitmètre Oxyview 

0 <-> 6 l/mn 
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